ETICS Baumit open (varianta Premium)

List vyrobku podle élanku 4 Prilohy Ill Smérnice Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 9/2013
o poskytovani financnich prostfedkd v rdmci programu Nova zelena dsporam 2013

Obchodni nazev: Baumit open

Zamyslené pouziti: ETICS - vnéjSi tepelna izolace stén z betonu nebo zdiva

Urceny zplsob pfipevnéni / Podil hmozdinek na prenosu vnéjsiho zatizeni
Cisté lepeny ETICS / Ne, Zadny podil hmoZdinek.
Lepeny ETICS s doplfikovym kotvenim / Uvazuje se jen pro dobu montaze.
Kotveny ETICS s doplfikovym lepenim / Ano, po celou dobu Zivotnosti ETICS.

Specifikace skladby:
lepici hmota: Baumit openContact
tepelny izolant: Baumit open reflect
kotevni prvky: Baumit StarTrack (event. hmozdinky uvedené v dalSim textu)
vyztuz: Baumit openTex
stérkova hmota:  Baumit openContact
zakladni natér: Baumit PremiumPrimer
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povrchova Uprava: Baumit NanoporTop (event. Baumit StyleTop, Baumit openTop, Baumit CreativTop)

Vyrobce ETICS si vyhrazuje pravo odsouhlasit pfipadné dalSi skladby v souladu se Zakonem 22/1997 Sbh.

Deklarované parametry

Lepici hmota

Pridrznost lepici hmoty k normovému podkladu (beton)
Za sucha - bez dodatec¢ného kondicionovani [MPa] ETAG 004 >0,25
Po 48 h ponoreni ve vodé a 2 h suSeni [MPa] ETAG 004 >0,08
Po 48 h ponoreni ve vodé a 7 dni susSeni [MPa] ETAG 004 >0,25

Pridrznost lepici hmoty k tepelnému izolantu
Za sucha - bez dodatec¢ného kondicionovani [MPa] ETAG 004 >0,08
Po 48 h ponoreni ve vodé a 2 h suSeni [MPa] ETAG 004 >0,03
Po 48 h ponoreni ve vodé a 7 dni suSeni [MPa] ETAG 004 >0,08

Tepelny izolant

Desky z fasadniho pénového polystyrénu dle prisluSného stavebniho technického osvédcéeni ETICS

Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti Ap [W.m-1.K-1 ] CSN EN 13163 <0,031
Faktor difuzniho odporu pro vodni paru p [-] CSN EN 13163 <10
Reakce na ohen CSN EN 13501-1 E
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Hmozdinky
ejotherm STR U, STR U 2G
Druh podkladu ETAG 014 A B C D E
Charakteristicka Gnosnost v tahu Nrk [kN] ETAG 014 1,5 1,5 1,2 0,9 0,75
Primeérna hodnota odolnosti proti protaZeni v plose
. N . ETAG 004
desky tepelné izolaéniho materialu Rpaner [KN] 0,58
Primérna hodnota odolnosti proti protazeni ve
. ) ) i ETAG 004
sparach mezi deskami Tl materialu Rjoint [KN] 0,50
Tuhost talitku [kN.mm1] CSN 732902 0,6
Bodovy Cinitel prostupu tepla y [W.K1] ETAG 004
- povrchové zabudovani 0,002
- zapusténé zabudovani 0,001
ejotherm NTK U
Druh podkladu ETAG 014 A B Cc D E
Charakteristicka Gnosnost v tahu Nrk [KN] ETAG 014 0,6 0,9 0,6 - -
Primérna hodnota odolnosti proti protaZeni v plose
. . o ETAG 004
desky tepelné izolacniho materialu Rpanel [KN] 0,58
Primérna hodnota odolnosti proti protazeni ve
. ) . . ETAG 004
sparach mezi deskami Tl materialu Rjoint [KN] 0,50
Tuhost talifku [kKN.mm-] CSN 732902 0,6
Bodovy Cinitel prostupu tepla y [W.K1] ETAG 004
- povrchové zabudovani 0,000
- zapusténé zabudovani -
Hilti Helix D8-FV
Druh podkladu ETAG 014 A B Cc D E
Charakteristicka Gnosnost v tahu Nrk [kKN] ETAG 014 1,5 1,5 0,75 1,2 0,9
Primérna hodnota odolnosti proti protazeni v plose
. . o ETAG 004
desky tepelné izolaéniho materialu Rpanel [KN] 0,58
Pramérna hodnota odolnosti proti protazeni ve
. . . . ETAG 004
sparach mezi deskami Tl materialu Rjoint [KN] 0,50
Tuhost talitku [kN.mm1] CSN 732902 neni relevantni
Bodovy Cinitel prostupu tepla y [W.K1] ETAG 004
- povrchové zabudovani -
- zapusténé zabudovani neni relevantni
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Lepici kotvy Baumit StarTrack
Charakteristicka Gnosnost v tahu Nrk [KN] ETAG 014 A B C D E
- Baumit StarTrack Red / Blue / Green ETAG 014 0,75 0,9 0,75 - -
- Baumit StarTrack Orange ETAG 014 1,5 1,2 0,9 - 0,9
- Baumit StarTrack Duplex ETAG 014 1,5 1,2 0,9 - -
Primérna hodnota odolnosti proti protaZeni v plose P p
desky tepelné izolaéniho materialu Rpanel [KN] ETAG 004 neni relevantni
Primérna hodnota odolnosti proti protaZeni ve P P
sparach mezi deskami Tl materialu Rjoint [KN] ETAG 004 neni relevantni
Tuhost talitku [KN.mm-1] CSN 732902 neni relevantni
Bodovy Cinitel prostupu tepla y [W.K1] ETAG 004 neni relevantni
Zakladni vrstva (stérkova hmota)
Pridrznost zakladni vrstvy k tepelnému izolantu
Za sucha - bez dodatec¢ného kondicionovani [MPa] ETAG 004 > 0,08
Po hygrotermalnich testech na sténé [MPa] ETAG 004 >0,08
Po cyklech mraz/tani na vzorcich [MPa] ETAG 004 > 0,08
Zakladni vrstva s omitkou (vnéjsi souvrstvi ETICS nad tepelné izolaénim materialem)
Ekvivalentni difuzni tloustka sq [m] ETAG 004 <10
ETICS jako celek
Reakce na ohen CSN EN 13501-1 B -s2,d0
Index Sifeni plamene povrchové vrstvy is [mm.min-1] CSN 73 0863 0,000
Odolnost proti mechanickému poskozeni (1 vrstva sitoviny) ETAG 004 kategorie Il
Maximalni délkové rozméry ETICS [m)] ETAG 004 neni omezeno

V Brandyse nad Labem dne 25.06.2013
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