
Předvrtání otvoru pro HTI95 hmoždinku

Do hotové fasády uděláme malým šroubovákem nebo 
vrtákem díru v místě, kde bude hmoždinka umístěna.

Pro zvýšení únosnosti spoje s tepelným izolantem, 
doporučujeme do předvrtaného otvoru pro montáž ZOFI 
HTI95 hmoždinky aplikovat lepící pěnu Zofitherm PROFI 

PU-FIX.

Zašroubování HTI95 hmoždinky

Pomoci BITU 12 mm zašroubujeme hmoždinku po okraj 
fasády. Při použití AKU šroubováku nastavte nízký 

moment utahování.

Snažíme se dodržet kolmý úhel zašroubování hmoždinky.

Našroubování podpěry hromosvodu

Do zašroubované HTI95 hmoždinky našroubujeme 
podpěru hromosvodu pomocí konstrukčního vrutu s 

drážkou Torx TX40.

Vše přiměřeně dotáhneme.

Osazení hromosvodového drátu

Hromosvodový drát (průměr 8 mm) se jednoduše
nacvakne do jednotlivých podpěr.

Počet podpěr:

Hromosvod doporučujeme kotvit v rozpětí ZOFI HP 
hmoždinek max. po 100 cm
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Jednoduché kotvevní dešťových
svodů do zateplené fasády
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