NAVOD K POUZITi — LED SVETLO 37611

Pozor: Pro spravné provedeni montaznich operaci si prosim pfectéte nasledujici manual. Tento manual uschovejte

pro pfipadné dalSi pouziti.

I . Hlavni konstrukéni udaje, technicka data

Svételny tok 1600 Im
Chromati¢nost svétla 6500 K
Osvétlena plocha 7 az 20 m?
Vlyzafovaci uhel 110°

Vykon LED 20w

Napéti / frekvence 230 V ~ 50/60 Hz
Tfida spotfeby A+

Stupen kryti IP 54

Ttida izolace

Il . Bezpec€nostni pokyny

1. Pfed montazi a udrzbou se ujistéte, Ze je elektrické napajeni vypnuto, aby nedoslo k urazu elektrickym proudem.

2. Lampa musi byt uzemnéna.

3. Napagjeci kabel musi byt vodotésny HO7RN-F, certifikovany VDE.

4. V pfipadé poSkozeni krytu jej vymérite

5. Pokud je vnéjsi vodi¢ nebo napajeci kabel tohoto svitidla poskozen, musi byt nahrazen vyhradné vyrobcem

nebo jeho servisnim technikem nebo podobnou kvalifikovanou osobou, aby se zabranilo pfipadnému

nebezpeci.
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II. Montaz

. PFi praci dbejte na to, abyste se nedotykali zadni ¢asti lampy.

. Nohy stativu musi byt pfi pouziti plné vysunuty, aby byla zajiSt€éna maximalni stabilita.

1. Povolte Sroub, zcela otevfete nohy a poté Sroub znovu utédhnéte.

2. Nastavte vySku stativu (vyS$Si nebo nizsi) pomoci knofliku.

3. Upevnéte lampu na stativu pomoci Sroubku, miZete natocit lampu doprava nebo doleva.

4. Zkontrolujte, zda je stativ stabilni a zda ma pevny zaklad. Zajistéte, aby se kabel nedotykal ostrych pfedmétu a

sitova zastr¢ka byla dostate¢né chranéna proti desti nebo vlhkosti. Nyni je lampa pfipravena k pouziti.



IV. Udrzba

UPOZORNENI: Svételny zdroj nemUiZe byt nahrazen. Pokud je lampa rozbita, nahradte lampu za novou.

Rukojet’

Sefizovaci
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Cixi Zhongfa Lamps Co.,Ltd.

No, 188, 2nd Xingci Road,Economic Development Zone,Cixi City,Ningbo 315336 P. R. China

Tento manual byl pfelozen z originalu.



