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C.BL.: 504414
\V004.0

Ceresit WHITETEQ TEPLENA & ZVUKOVA IZOLAZE aplika¢ni pistole Datum revize: 04.01.2022
Datum vytisku: 05.01.2022

Nahrazuje verzi ze dne: 17.05.2017

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku R R
Ceresit WHITETEQ TEPLENA & ZVUKOVA IZOLAZE aplikaéni pistole

1.2 Prislu$na urcena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Predpokladané pouziti:
Péna, 1K s hnacim plynem

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
HENKEL CR, spol. s r.o.
Boudnikova 2514/5
180 00 Praha 8

Ceska republika

Tel.: +420 (2) 2010 1111
Fax. &.: +420 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@henkel.com
Aktudalni bezpecnostni list naleznete na nasich webovych strankach https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection nebo
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informaéni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepfetrzité): +420
224919293, +420 224915402.
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat.
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ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Hoflavy aerosol kategorie 1
H222 Extrémné hotlavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.

Drazdivost pro kizi kategorie 2
H315 Drazdi kazi.

Podrazdéni o¢i kategorie 2
H319 Zpisobuje vazné podrazdéni o¢i.

Senzibilizace dychacich organti kategorie 1
H334 Pfi vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.

Senzibilizace kiize kategorie 1
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Karcinogenita kategorie 2
H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice kategorie 3

H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Cilové organy: Podrazdéni dychaciho traktu.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakované expozice kategorie 2
H373 Muze zplsobit poskozeni organti pti prodlouzené nebo opakované expozici.

2.2 Prvky oznaceni

Prvky oznaceni (CLP):

Vystraznym symbolem

nebezpecnosti:

Obsahuje Polymethylenpolyfenylisokyanat

Signalnim slovem: Nebezpeci

Standardni vétou o H222 Extrémné hotlavy aerosol.

nebezpecnosti: H229 Nadoba je pod tlakem: pti zahtivani se mtize roztrhnout.

H315 Drazdi kuzi.

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zptisobuje vazné podrazdéni o¢i.

H334 Pii vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 Mize zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.

H373 Mize zpusobit poskozeni organi pii prodlouzené nebo opakované expozici.



C.BL.: 504414 V004.0  Ceresit WHITETEQ TEPLENA & ZVUKOVA IZOLAZE aplikac¢ni pistole  Strana 3 z 20

Dopliiujici informace

Pokyny pro bezpe¢né
zachazeni:

Pokyny pro bezpe¢né
zachazeni:
Prevence

Pokyny pro bezpe¢né
zachazeni:
Skladovani

Pokyny pro bezpe¢né
zachazeni:
Odstranovani

2.3. Dalsi nebezpecnost

Ode dne 24. srpna 2023 se pro prumyslové nebo profesionalni pouziti vyzaduje
odpovidajici odborna pfiprava.
Dalsi informace: https://www.feica.eu/PUinfo

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chraiite pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

P211 Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P260 Nevdechujte pary.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobie vétranych prostorach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.

P410+P412 Chraiite pted sluneénim zafenim. Nevystavujte teploté piesahujici 50°C/
122°F.

P501 Odstrante obsah / obal v souladu s vnitrostatnimi piedpisy.

Informace podle piilohy XVII. 56. k REACH

U osob, u nichz se projevuje zvySena citlivost na diisokyanaty, se mohou pfi pouziti tohoto vyrobku vyskytnout alergické reakce.
Osoby, které trpi astmatem, ekzémy nebo koznimi problémy, by se mély vyhnout kontaktu s timto vyrobkem, v¢etn¢ dermalniho
kontaktu. V podminkach, kdy neni zajisténo dostatecné vétrani, by tento vyrobek nemél byt pouzivan bez pouziti ochranné
masky s vhodnym protiplynovym filtrem (tj. typ Al podle normy EN 14387:2004).

Rozpoustédlo obsazené ve vyrobku se v priibéhu prace odpaiuje a jeho pary mohou tvofit se vzduchem vybusnou/snadno

zapalnou smes.

Te¢hotné Zeny se musi za vSech okolnosti vyhnout vdechovani a zasazeni pokozky.
Nespliiuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) kritéria.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

3.2 Smési
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Seznam sloZek podle narizeni CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Chemicky nazev Cislo ES Obsah Klasifikace
dislo CAS REACH Reg.¢islo

Uplné znéni H-vét a dalii zkratky jsou uvedeny v bodé 16 "Dalsi informace".
Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi piipustné expozi¢ni limity pro pracovni
ovzdusi.

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V piipadé obtizi vyhledejte 1¢kate.

Expozice vdechovanim:
Presuiite se na Cerstvy vzduch, pti pietrvavajicich potizich vyhledejte Iékate.
Mozny pozdg&jsi ucinek po nadychani.

Kontakt s kazi:
Cistici péna: ze zasazené¢ho mista okamzité a jemné odstraiite odév, zbytky odstraiite rostlinnym olejem; pouZijte produkt k
oSetfeni ktize. Léciva péna mtize byt odstranéna pouze mechanicky.
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Kontakt s o¢ima:

Okamzité vyplachnéte o¢i mirnym proudem vody nebo o¢nim vyplachovacim roztokem (po dobu minimalné 5 minut). Pokud
bolesti pretrvavaji (intenzivni ostra bolest, citlivost na svétlo, porucha vidéni), pokracujte ve vyplachovani a vyhledejte 1ékaie

nebo nemocnici.

Po poziti:
Vyplachnéte si usta, nevyvolavejte zvraceni, vyhledejte 1ékare.

Mevr

Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

POKOZKA: z&ervenani, popaleni.

Mize vyvolat alergickou kozni reakci.

DYCHANI: podrazdéni, kasel, lapani po dechu, tlak na hrudi.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro hafeni poZiru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
oxid uhli¢ity, péna, prasek, vodni mlha/rozstiikovana voda.

Hasiva, ktera nelze z bezpe¢nostnich divodi pouzit:
PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

V piipadé pozéaru se muze uvoliovat oxid uhelnaty (CO), oxid uhlicity (CO2) a oxidy dusiku (NOx).

V ptipadé pozaru se mohou vytvaret pary isokyanatu.
5.3 Pokyny pro hasice

Pouzivejte dychaci pfistroj a ochranné vybaveni.
Pouzivejte ochranné vybaveni.

Dodate¢né pokyny:
Ohrozené obaly s produktem ochlazujte vodni sprchou.

ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé niahodného tiniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivejte ochranné vybaveni.

Zajistéte vhodnou ventilaci.

Zamezte styku s kizi a o¢ima.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
Mechanicky odstrante.
Kontaminovany materidl zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
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7.1 Opati‘eni pro bezpecné zachazeni

Pracovisté dikladné vétrejte. Vyvarujte se otevieného ohné, jiskfeni a zdroji zazehu. Vypnéte elektricka zafizeni. Nekuite,

nesvatujte. Zbytky nevypoustéjte do odpadnich vod.

Pfi zpracovani a suseni, také po lepeni, dikladné vyvétrejte. I v sousednich prostorach se vyvarujte vSech zdroji zazehu,
napt. ohné v krbech a kamnech. V¢as vypnéte elektricka zatizeni jako teplomety, topné desky, akumulaéni kamna na noéni
proud atd., aby pfi zahajeni prace byla chladna. Vyvarujte se jakéhokoliv jiskfeni, véetné elektrickych pfepinaci a pfistroja.
Pti dopravé v automobilech: nadobu ulozte zabalenou v kusu latky do zavazadlového prostoru, nikdy ne v prostoru pro

cestujici.
Zabranit zasazeni pokozKy a o¢i.

Hygienicka opatteni:
Pted prestavkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.
Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite.
jakékoli znecisténi pokozky odstrarite pomoci rostlinného oleje, naneste regeneracni krém.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v uzavtenych, originalnich obalech.

Obal je pod tlakem: nevystavujte slunecnimu zafeni a teplotam nad 50°C.

Doporucena skladovaci teplota 5 az 25°C.

Skladujte v chladu a suchu.

Skladovaci a pracovni prostory dostate¢né vétrejte.

Bezpodminecné zamezit teplotam pod -20 °C a pies +50 °C.

Chrante pied pfimym slune¢nim zatenim.

Neskladujte nebo nepouzivejte v blizkosti tepla, jikfeni, otevienym ohném nebo jinymi zdroji vzniceni.
Neskladujte spolecné s potravinami nebo jinym spotiebnim zbozim (kava, ¢aj, tabék, atd.).
Neskladujte spolecné s oxidacnimi ¢inidly/materialy.

Neskladujte spole¢né s hoflavymi kapalinami.

7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
Péna, 1K s hnacim plynem

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Pracovni expozi¢ni limity

Plati pro
Ceska republika
Obsazena latka [Regulovana latka) ppm mg/m? Druh hodnoty Kategorie kratkodobé Seznam piedpisii
expozice / Poznamka
dimethylether 2.000 Nejvyssi piipustné CZ OEL
115-10-6 koncentrace:
[Dimethylether]
dimethylether 1.000 Ptipustny expozi¢ni limit CZ OEL
115-10-6 (PEL):
[Dimethylether]
dimethylether 1.000 1.920 Pfipustny expoziéni limit [ Indikativni ECTLV
115-10-6 (PEL):
[DIMETHYLETHER]
Difenylmethan-4,4'-diisokyanat 0,05 Pfipustny expozi¢ni limit CZ OEL
101-68-8 (PEL):
[Difenylmethan-4,4'-diisokyanat]
Difenylmethan-4,4'-diisokyanat 0,1 Nejvyssi pripustné CZ OEL
101-68-8 koncentrace:
[Difenylmethan-4,4'-diisokyanat]
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Piedpokladana koncentrace bez ucinku (PNEC)::
Nézev ze seznamu Cast prostiedi |Doba Hodnota Poznamky
expozice
mg/| ppm mg/kg ostatni

dimethylether voda 0,155 mg/Il
115-10-6 (sladkovodni)
dimethylether sediment 0,681
115-10-6 (sladkovodni) mg/kg
dimethylether Zemina 0,045
115-10-6 mg/kg
dimethylether Cisticka 160 mg/l
115-10-6 odpadnich vod
dimethylether voda (mofiska 0,016 mg/I
115-10-6 voda)
dimethylether voda 1,549 mg/l
115-10-6 (pferusované

propustovani)
dimethylether sediment 0,069
115-10-6 (motska voda) mg/kg
Difenylmethan-4,4'-diisokyanat voda 1 mg/l
101-68-8 (sladkovodni)
Difenylmethan-4,4'-diisokyanat voda (moiska 0,1 mg/l
101-68-8 voda)
Difenylmethan-4,4'-diisokyanat Zemina 1 mg/kg
101-68-8
Difenylmethan-4,4'-diisokyanat Cisticka 1 mg/l
101-68-8 odpadnich vod
Difenylmethan-4,4'-diisokyanat Ovzdusi nebylo identifikovano
101-68-8 zadné riziko
Difenylmethan-4,4'-diisokyanat Dravec zadny potencial pro
101-68-8 bioakumulaci
Difenylmethan-4,4'-diisokyanat voda 10 mg/I
101-68-8 (pterusované

propustovani)
4,4'-Methylendifenyldiisokyanat, polymer  [voda 1 mg/l
25686-28-6 (sladkovodni)
4,4'-Methylendifenyldiisokyanat, polymer | voda (mofska 0,1 mg/l
25686-28-6 voda)
4,4'-Methylendifenyldiisokyanat, polymer  [Zemina 1 mg/kg
25686-28-6
4.4'-Methylendifenyldiisokyanat, polymer | Cistitka 1 mg/l
25686-28-6 odpadnich vod
4,4'-Methylendifenyldiisokyanat, polymer  [voda 10 mg/I
25686-28-6 (pferusované

propustovani)
Phosphorous oxychloride, reaction products |voda 0,51 mg/l
with propylene oxide (pferusované
1244733-77-4 propustovani)
Phosphorous oxychloride, reaction products |oralni 11,6 mg/kg
with propylene oxide
1244733-77-4
Phosphorous oxychloride, reaction products |voda (moiska 0,032 mg/l
with propylene oxide voda)
1244733-77-4
Phosphorous oxychloride, reaction products |voda 0,32 mg/l
with propylene oxide (sladkovodni)
1244733-77-4
Phosphorous oxychloride, reaction products | Cisticka 19,1 mg/l
with propylene oxide odpadnich vod
1244733-77-4
Phosphorous oxychloride, reaction products |sediment 1,15 mg/kg
with propylene oxide (motska voda)
1244733-77-4
Phosphorous oxychloride, reaction products |sediment 11,5 mg/kg
with propylene oxide (sladkovodni)
1244733-77-4
Phosphorous oxychloride, reaction products |Zemina 0,34 mg/kg

with propylene oxide
1244733-77-4
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Odvozena uroven bez ucinku (DNEL)::
Nézev ze seznamu Oblast pouziti |Cesta Uc¢inek na zdravi | Doba Hodnota Poznamky
expozice expozice
dimethylether Pracovnici inhalace Dlouhodoba 1894 mg/m3
115-10-6 expozice -
systémové ucinky
dimethylether obecna inhalace Dlouhodoba 471 mg/m3
115-10-6 populace expozice -
systémové ucinky
Difenylmethan-4,4'-diisokyanat Pracovnici inhalace Dlouhodoba 0,05 mg/m3 nebylo identifikovano
101-68-8 expozice - lokalni zadné riziko
ucinky
Difenylmethan-4,4'-diisokyanat Pracovnici inhalace Akutni / 0,1 mg/m3 nebylo identifikovano
101-68-8 kratkodoba zadné riziko
expozice - lokalni
ucinky
Difenylmethan-4,4'-diisokyanat obecna inhalace Dlouhodoba 0,025 mg/m3 nebylo identifikovano
101-68-8 populace expozice - lokalni zadné riziko
ucinky
Difenylmethan-4,4'-diisokyanat obecna inhalace Akutni / 0,05 mg/m3 nebylo identifikovano
101-68-8 populace kratkodoba 7adné riziko
expozice - lokalni
ucinky
4,4'-Methylendifenyldiisokyanét, polymer  |Pracovnici inhalace Dlouhodobéa 0,05 mg/m3
25686-28-6 expozice - lokalni
ucinky
4,4'-Methylendifenyldiisokyanét, polymer  |Pracovnici inhalace Akutni / 0,1 mg/m3
25686-28-6 kratkodoba
expozice - lokalni
ucinky
4,4'-Methylendifenyldiisokyanat, polymer | obecna inhalace Dlouhodoba 0,025 mg/m3
25686-28-6 populace expozice - lokalni
ucinky
4,4'-Methylendifenyldiisokyanat, polymer | obecna inhalace Akutni / 0,05 mg/m3
25686-28-6 populace kratkodoba
expozice - lokalni
ucinky
Phosphorous oxychloride, reaction products |Pracovnici Inhalaéni [ Dlouhodoba 8,2 mg/m3
with propylene oxide expozice -
1244733-77-4 systémové udinky
Phosphorous oxychloride, reaction products |Pracovnici Inhala¢ni | Akutni / 22,6 mg/m3
with propylene oxide kratkodoba
1244733-77-4 expozice -
systémové ucinky
Phosphorous oxychloride, reaction products |Pracovnici dermalné | Dlouhodoba 2,91 mg/kg
with propylene oxide expozice -
1244733-77-4 systémové ucinky
Phosphorous oxychloride, reaction products |obecna inhalace Dlouhodoba 1,45 mg/m3
with propylene oxide populace expozice -
1244733-77-4 systémové ucinky
Phosphorous oxychloride, reaction products |obecna inhalace Akutni / 5,6 mg/m3
with propylene oxide populace kratkodoba
1244733-77-4 expozice -
systémové ucinky
Phosphorous oxychloride, reaction products |obecna dermalné | Dlouhodoba 1,04 mg/kg
with propylene oxide populace expozice -
1244733-77-4 systémové udinky
Phosphorous oxychloride, reaction products |obecna oralni Dlouhodoba 0,52 mg/kg
with propylene oxide populace expozice -
1244733-77-4 systémové udinky
Phosphorous oxychloride, reaction products |obecna oralni Akutni / 2 mg/kg
with propylene oxide populace kratkodoba
1244733-77-4 expozice -

systémové ucinky

Biologicky index expozice:
zadné

8.2 Omezovani expozice:
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Ochrana dychacich cest:

Produkt smi byt pouzivan jen s intenzivnim vétranim a odvétravanim pracovisté. Neni-li k dispozici intenzivni vétrani a
odvétravani, musi pracovnici pouzivat dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

Ochrana rukou:

Pouzijte pfilozené rukavice. Doba priniku: <5 minut.

Ochrana o¢i:
Tésné piiléhajici ochranné bryle.

Osobni prostifedky k ochrané o¢i by mély spliiovat normu EN166.

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

Ochranny odév by mél spliiovat normu EN 14605 proti kapalnym chemikaliim nebo normu EN 13982 proti pevnym ¢asticim

chemikalii.

Informace k osobnim ochrannym prostredkiim:

Poskytované informace tykajici se osobnich ochrannych prosttedki jsou pouze orientaéni. Uplné posouzeni rizik by mélo byt
provedeno pted pouzitim tohoto produktu a mély by byt uréeny takové osobni ochranné prostiedky, aby vyhovovaly mistnim
podminkam. Osobni ochranné prostiedky by mély spliovat ptislusné normy EN.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Viné
prahova hodnota zapachu

pH
Bod tani
Teplota tuhnuti
Pocatecni bod varu
Bod vzplanuti
Rychlost odpafovani
Hoftlavost
Mezni hodnoty vybusnosti
Tlak péary
Relativni hustota péry:
Hustota
(20 °C (68 °F))
Sypna hustota
Rozpustnost
Kvalitativni rozpustnost
(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita
Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Oxidaéni vlastnosti

9.2 Dalsi informace

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

aerosol, tlakova

nadoba

kapalina

bily

Podobny éteru

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Neaplikovatelné, Mixture is non-soluble (in water).
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
-42 °C (-43.6 °F)

-104 °C (-155.2 °F)

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
74dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
1 g/cm3

zédné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Pomalu reaguje s vodou za uvolnéni plynného oxidu uhlic¢itého.

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
74dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
74dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
74dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reakce s vodou, vznik CO2
Narast tlaku v uzaviené nadobé
Reakce s vodou, alkoholy, aminy

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za doporucenych skladovacich podminek.

10.3 MozZnost nebezpe¢nych reakcei
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
teploty nad cca 50 °C
Vlhkost

10.5. Nesluditelné materialy
Viz kapitola reaktivita.

10.6. Nebezpetné produkty rozkladu
Za vyssich teplot je mozné uvoliovani izokyanatu.
Pti vyssich teplotdch mozné odstépeni oxid sificity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

Vseobecné informace o toxikologii:
Jsou mozné kiizové reakce s jinymi slouceninami isokyanatu.

11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Akutni oralni toxicita:

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metoda
dislo CAS hodnoty
Difenylmethan-4,4'- LD50 >2.000 mg/kg | potkan dalsi smérnice:
diisokyanat
101-68-8
44'- LD50 >5.000 mg/kg | potkan OECD Smérnice 425 (Akutni oralni toxicita: Up-and-
Methylendifenyldiisokyan Down postup)

at, polymer
25686-28-6
Phosphorous oxychloride, | LD50 632 mg/kg potkan nespecifikovano
reaction products with
propylene oxide
1244733-77-4

Akutni dermalni toxicita:

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metoda
Cislo CAS hodnoty
Difenylmethan-4,4'- LD50 >9.400 mg/kg | krélik OECD smérnice ¢. 402 (Akutni dermalni toxicita)
diisokyanat
101-68-8
4.4'- LD50 >9.400 mg/kg | kralik OECD smérnice ¢&. 402 (Akutni dermalni toxicita)
Methylendifenyldiisokyan
at, polymer

25686-28-6

Phosphorous oxychloride, | LD50 >2.000 mg/kg | potkan OECD smérnice ¢. 402 (Akutni dermalni toxicita)
reaction products with
propylene oxide
1244733-77-4
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AKutni inhalaéni toxicita:

Toxicita vyrobku spociva v jeho narkotickém ptisobeni po inhalaci par.
V piipadé prodlouzené nebo opakované expozice neni vyloucen zdravi skodlivy G¢inek.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Testovaci Expozi¢ni | Druh Metoda

tislo CAS hodnoty atmosféra doba

dimethylether LC50 164000 ppm plyn 4h potkan nespecifikovano

115-10-6

Isobutan LC50 260200 ppm plyn 4h my§ nespecifikovano

75-28-5

Phosphorous oxychloride, | LC50 > 7 mgl/l prachu/mlhy 4h potkan OECD smérnice ¢. 403
reaction products with (Akutni inhala¢ni toxicita)
propylene oxide

1244733-77-4

Propan LC50 > 800000 ppm | plyn 15 min potkan nespecifikovano

74-98-6

Ziravost/drazdivost pro kizi:

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pritomné ve smési.

Nebezpeéné latky Vysledek Expozi¢ni | Druh Metoda

Cislo CAS doba

Difenylmethan-4,4'- drazdivy 4h kralik OECD smérnice 404 (Akutni dermalni drazdivost /
diisokyanat Ziravost)

101-68-8

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci:

Z4dna data k dispozici.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe:

Smés je klasifikovana na zaklad¢€ hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pritomné ve smési.

Nebezpeéné latky Vysledek Zkouska typu Druh Metoda

dislo CAS

Difenylmethan-4,4'- senzibilizujici Buehlertv test morée OECD smérnice 406 (Senzibilizace
diisokyanat kize)

101-68-8
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Mutagenita v zarodeénych buiikach:
Smés je klasifikovana na zaklad€ hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky ptitomné ve smési.
Nebezpecné latky Vysledek Typ studie / Metabolicka Druh Metoda
¢islo CAS Zpiisob podani aktivace/ Doba
expozice
dimethylether negativni test reverzni s abez OECD smérnice 471
115-10-6 bakterialni mutace (Bakterialni zkouska reverzni
(napf. Amesiv test) mutace)
dimethylether negativni in vitro s abez OECD smérnice &. 473 (In
115-10-6 chromozomalni vitro Zkouska na
aberacni test na chromozomové aberace u
sav¢ich burnikach savcl)
dimethylether negativni mutagenni zkouska | sa bez OECD smérnice ¢. 476 (In
115-10-6 na savéich bunkach vitro zkouska na genové
mutace v buiikach savcii)
Difenylmethan-4,4'- negativni test reverzni sabez EU Metoda B.13/14
diisokyanéat bakterialni mutace (Mutagenita)
101-68-8 (napf. Amesuv test)
Isobutan negativni test reverzni s abez OECD smérnice 471
75-28-5 bakterialni mutace (Bakterialni zkouska reverzni
(napf. Amesuv test) mutace)
Isobutan negativni in vitro s abez OECD smérnice ¢&. 473 (In
75-28-5 chromozomalni vitro Zkouska na
abera¢ni test na chromozomové aberace u
sav¢ich bunikach savcl)
Propan negativni test reverzni sabez OECD smérnice 471
74-98-6 bakterialni mutace (Bakterialni zkouska reverzni
(napf. Amesiv test) mutace)
Propan negativni in vitro sabez OECD smérnice ¢. 473 (In
74-98-6 chromozomalni vitro Zkouska na
abera¢ni test na chromozomové aberace u
sav¢ich burnikach savcl)
dimethylether negativni inhalace: plyn Drosophila equivalent or similar to OECD
115-10-6 melanogaster | Guideline 477 (Genetic
Toxicology: Sex-linked
Recessive Lethal Test in Dros.
melanog.)
Difenylmethan-4,4'- negativni Vdechnuti potkan OECD smérnice ¢. 474 (Test
diisokyanat savéich erytrocytarnich
101-68-8 mikrojader)
Isobutan negativni orélne: krmivo Drosophila nespecifikovano
75-28-5 melanogaster
Isobutan negativni inhalace: plyn potkan OECD smérnice &. 474 (Test
75-28-5 sav¢ich erytrocytarnich
mikrojader)
Propan negativni Drosophila nespecifikovano
74-98-6 melanogaster
Propan negativni inhalace: plyn potkan OECD smérnice &. 474 (Test
74-98-6 sav¢ich erytrocytarnich

mikrojader)
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Karcinogenita

Smés je klasifikovana na zaklad€ hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Chemicky néazev Vysledek Zpisob Expozi¢ni Druh Pohlavi Metoda
¢islo CAS aplikace doba /
Frekvence
pouZziti
dimethylether neni Vdechnuti 2y potkan muzsky / equivalent or similar
115-10-6 karcinogenni 6 h/d, 5 d/w zensky OECD Guideline 453
(Combined Chronic
Toxicity /
Carcinogenicity
Studies)
Difenylmethan-4,4'- karcinogenni Vdechnuti : 2y potkan muzsky / OECD Smeérnice 453
diisokyanéat aerosol 6 h/d zensky (Kombinovana studie
101-68-8 chronické toxicity /
karcinogenity)
4.4'- karcinogenni Vdechnuti : 2y potkan muzsky / OECD Smérnice 453
Methylendifenyldiisokyan aerosol 6 h/d zensky (Kombinovana studie
at, polymer chronické toxicity /
25686-28-6 karcinogenity)

Toxicita pro reprodukci:

Smés je klasifikovana na zaklad¢ hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Vysledek / Hodnota Zkouska Zpisob Druh Metoda
¢islo CAS typu aplikace
dimethylether NOAEL P 25% ostatni Vdechnuti potkan dalsi smérmice:
115-10-6
Isobutan NOAEL P 21,4 mg/l screening inhalace: potkan OECD smérnice ¢&. 422
75-28-5 plyn (Studie toxicity
NOAEL F1 21,4 mg/l kombinované, opakované

davky se skriningovym
testem toxicity reprodukce /

podpory vyvoje)
Propan NOAEL P 21,6 mg/l screening inhalace: potkan OECD smérnice ¢&. 422
74-98-6 plyn (Studie toxicity
NOAEL F1 21,6 mg/l kombinované, opakované

davky se skriningovym
testem toxicity reprodukce /
podpory vyvoje)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:

Z4dna data k dispozici.
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Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice::

Smés je klasifikovana na zaklad€ hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpecné latky Vysledek / Hodnota | Zpiisob Doba expozice / Druh Metoda

tislo CAS aplikace Frekvence pouZiti

dimethylether NOAEL 2.5 % Vdechnuti 2y potkan equivalent or similar to

115-10-6 6 h/d; 5 d/w OECD Guideline 452
(Chronic Toxicity
Studies)

Difenylmethan-4,4'- NOAEL 0,0002 mg/I Vdechnuti : | main: 2 y; satellite:1 | potkan OECD Smérnice 453

diisokyanat aerosol y (Kombinovana studie

101-68-8 6 h/d; 5 diw chronické toxicity /
karcinogenity)

44'- Vdechnuti: |2y (main); 1y potkan OECD Smérnice 453

Methylendifenyldiisokyan aerosol (satellite) (Kombinovana studie

at, polymer 6 h/d; 5 diw chronické toxicity /

25686-28-6 karcinogenity)

Isobutan NOAEL 9000 ppm inhalace: 28d potkan OECD smérnice ¢&. 422

75-28-5 plyn 6 h/d, 7 d/w (Studie toxicity
kombinované, opakované
davky se skriningovym
testem toxicity
reprodukce / podpory
vyvoje)

Propan inhalace: 28d potkan OECD smérnice ¢&. 422

74-98-6 plyn 6 h/d, 7 d/w (Studie toxicity

kombinované, opakované
davky se skriningovym
testem toxicity
reprodukce / podpory

vyvoje)

Nebezpecnost pii vdechnuti:

Z4dna data k dispozici.
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ODDIL 12: Ekologické informace

VSeobecné informace o ekologii:
Zamezte Uniku ptipravku do povrchovych vod, plidy a ptirodnich zdroji vody.

12.1. Toxicita

Toxicita (Ryby):

Smeés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota IExpozi¢ni doba|Druh Metoda

dislo CAS hodnoty

dimethylether LC50 > 4.000 mg/Il 96 h Poecilia reticulata (OECD smérnice 203 (Ryby,
115-10-6 [Test akutni toxicity)
Difenylmethan-4,4'- LC50 > 1.000 mg/I 96 h Danio rerio (OECD smérnice 203 (Ryby,
diisokyanat Test akutni toxicity)
101-68-8

4.4'- LC50 > 1.000 mg/I 96 h Danio rerio IOECD smérnice 203 (Ryby,
Methylendifenyldiisokyanat, Test akutni toxicity)
polymer

25686-28-6

Phosphorous oxychloride, LC50 56,2 mg/I 96 h Brachydanio rerio (novy nézev: |dalsi smérnice:

reaction products with
propylene oxide
1244733-77-4

Danio rerio)

Toxicita (Dafnie):

Smés je klasifikovana na zaklade vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota IExpozi¢ni doba|Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty

dimethylether EC50 > 4.000 mg/I 48 h Daphnia magna IOECD smérnice 202

115-10-6 (Dafnia sp. Test akutni
imobilizace)

Difenylmethan-4,4'- EC50 129,7 mg/l 24 h Daphnia magna (OECD smérnice 202

diisokyanéat (Dafnia sp. Test akutni

101-68-8 imobilizace)

4.4'- EC50 129,7 mg/l 24 h Daphnia magna (OECD smérnice 202

Methylendifenyldiisokyanat, (Dafnia sp. Test akutni

polymer imobilizace)

25686-28-6

Phosphorous oxychloride, EC50 131 mg/l 48 h Daphnia magna nespecifikovano

reaction products with
propylene oxide
1244733-77-4

Chronicka toxicita pro vodni bezobratlé

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky ptitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota IExpozi¢ni doba|Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty

Difenylmethan-4,4'- NOEC  [10 mg/I 21d Daphnia magna OECD smérnice 211
diisokyanat (Dafnia magna, reprodukéni
101-68-8 test)

4.4'- NOEC (10 mg/I 21d Daphnia magna OECD smérnice 211
Methylendifenyldiisokyanat, (Dafnia magna, reprodukéni
polymer test)

25686-28-6

Phosphorous oxychloride, NOEC 32 mg/l 21d Daphnia magna IOECD Guideline 202

reaction products with
propylene oxide
1244733-77-4

(Daphnia sp. Chronic
Immobilisation Test)

Toxicita (Rasy):




C. BL.: 504414 \004.0

Ceresit WHITETEQ TEPLENA & ZVUKOVA IZOLAZE aplika¢ni pistole ~ Strana 16 z 20

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pritomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota IExpozi¢ni doba|Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty

dimethylether EC50 > 1.000 mg/I 72 h nespecifikovano OECD smérnice 201 (Rasy,
115-10-6 [Test inhibice rtstu)
Difenylmethan-4,4'- EC50 > 1.640 mg/I 72 h Scenedesmus subspicatus (novy [OECD smérnice 201 (Rasy,
diisokyanat nazev: Desmodesmus Test inhibice rustu)
101-68-8 subspicatus)

Difenylmethan-4,4'- NOELR  [1.640 mg/I 72 h Scenedesmus subspicatus (novy [OECD smérnice 201 (Rasy,
diisokyanat nazev: Desmodesmus Test inhibice rustu)
101-68-8 subspicatus)

4.4'- EC50 > 1.640 mg/l 72 h Desmodesmus subspicatus OECD smérnice 201 (Rasy,
Methylendifenyldiisokyanat, Test inhibice ristu)
polymer

25686-28-6

4.4'- NOEC  [1.640 mg/I 72 h Desmodesmus subspicatus OECD smérnice 201 (Rasy,
Methylendifenyldiisokyanat, Test inhibice rastu)
polymer

25686-28-6

Phosphorous oxychloride, EC50 82 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD smérnice 201 (Rasy,
reaction products with Test inhibice rustu)
propylene oxide

1244733-77-4

Phosphorous oxychloride, NOEC (13 mg/I 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD smérnice 201 (Rasy,
reaction products with Test inhibice rustu)
propylene oxide

1244733-77-4

Toxicita pro mikroorganismy

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota [Expozi¢ni doba |Druh Metoda
tislo CAS hodnoty
dimethylether EC10 > 1.600 mg/I 30 min Pseudomonas putida IDIN 38412, ast 27 (Test
115-10-6 bakterialni spotieby
kysliku)
Difenylmethan-4,4'- EC50 > 100 mg/I 3h aktivovany kal IOECD smérnice 209
diisokyanéat (aktivovany kal, test
101-68-8 respira¢ni inhibice)
4.4'- EC50 > 100 mg/I 3h aktivovany kal IOECD smérnice 209
Methylendifenyldiisokyanat, (aktivovany kal, test
polymer respira¢ni inhibice)
25686-28-6
Phosphorous oxychloride, EC50 784 mgl/l 3h aktivovany kal ISO 8192 (Test inhibice
reaction products with spotieby kysliku
propylene oxide laktivovanym kalem)
1244733-77-4

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
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Nebezpeéné latky Vysledek Zkouska Odbouratelno | Expozi¢ni Metoda

Cislo CAS typu st doba

dimethylether lehce biologicky aerobni > 60 % 28d OECD301A-F

115-10-6 odbouratelné

Difenylmethan-4,4'- Neni snadno biologicky aerobni 0% 28d OECD smérnice 301 F (Snadna

diisokyanat rozlozitelny. odbouratelnost: Test manometrické

101-68-8 respirometrie)

4.4'- Neni snadno biologicky aerobni >0-<60% 28d OECD301A-F

Methylendifenyldiisokyanat, | rozlozitelny.

polymer

25686-28-6

4.4'- neni biologicky aerobni 0% 28d OECD Guideline 302 C (Inherent

Methylendifenyldiisokyanat, | rozlozitelny Biodegradability: Modified MITI

polymer Test (11))

25686-28-6

Isobutan lehce biologicky aerobni 71,43 % 28d OECD smérnice 301 F (Snadna

75-28-5 odbouratelné odbouratelnost: Test manometrické
respirometrie)

Phosphorous oxychloride, Neni snadno biologicky aerobni 14 % 28 day OECD smérnice 301 F (Snadna

reaction products with rozlozitelny. odbouratelnost: Test manometrické

propylene oxide respirometrie)

1244733-77-4

Propan lehce biologicky aerobni > 60 % 28d OECD301A-F

74-98-6 odbouratelné

12.3. Bioakumula¢ni potencial

Nebezpeéné latky Bioakumulaéni | Expoziéni Teplota Druh Metoda

Cislo CAS faktor (BAF) doba

Difenylmethan-4,4'- 92 - 200 28d Cyprinus carpio | OECD smérnice 305 E

diisokyanat (Bioakumulace: Flow-test ptes

101-68-8 ryby)

4.4 > 92 -200 28d Cyprinus carpio | OECD smérnice 305 E

Methylendifenyldiisokyanat, (Bioakumulace: Flow-test ptes

polymer ryby)

25686-28-6

Phosphorous oxychloride, 08-<14 424d Cyprinus carpio | OECD smérnice 305 C (Mobilita:

reaction products with Test stupné biokoncentrace v

propylene oxide rybach)

1244733-77-4

12.4. Mobilita v piadé
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Nebezpeéné latky LogPow Teplota Metoda

Cislo CAS

dimethylether 0,07 25°C QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)

115-10-6

Difenylmethan-4,4'- 4,51 22°C OECD smérnice 117 (Rozdélovaci koeficient (n-oktanol/voda): metoda
diisokyanat HPLC)

101-68-8

Isobutan 2,88 20°C OECD smérnice 107 (Rozdélovaci koeficient (n-oktanol/voda): metoda
75-28-5 tfepaci lahve)

Phosphorous oxychloride, 2,68 30°C EU Metoda A.8 (Rozdélovaci koeficient)

reaction products with

propylene oxide

1244733-77-4

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nebezpecné latky PBT / vPvB

Cislo CAS

dimethylether Nesplituji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
115-10-6 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

Difenylmethan-4,4'-diisokyanat Nesplituji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
101-68-8 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

4,4'-Methylendifenyldiisokyanéat, polymer
25686-28-6

Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
bioakumulativni (vPvB) kritéria.

Isobutan
75-28-5

Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
bioakumulativni (vPvB) kritéria.

Phosphorous oxychloride, reaction products
with propylene oxide
1244733-77-4

Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
bioakumulativni (vPvB) kritéria.

Propan
74-98-6

Nespliiuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
bioakumulativni (vPvB) kritéria.

12.6. Jiné neptiznivé ucinky

Z4dna data k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Likvidace produktu:

S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi predpisy.

Likvidace znecisténého obalu:

Obaly davejte na opétovnou recyklaci pouze v ptipad€, ze jsou uplné prazdné.

Evropské ¢islo odpadu

160504 Plyny v tlakovych nadobach (v¢etné halonti) obsahujici nebezpecné latky
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ODDIL 14: Informace pro pi‘epravu

14.1. UN ¢islo
ADR 1950
RID 1950
ADN 1950
IMDG 1950
IATA 1950
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
ADR AEROSOLY
RID AEROSOLY
ADN AEROSOLY
IMDG AEROSOLS
IATA Aerosols, flammable
14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro piepravu
ADR 2.1
RID 2.1
ADN 2.1
IMDG 2.1
IATA 2.1
14.4. Obalova skupina
ADR
RID
ADN
IMDG
IATA
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
ADR neaplikovatelné
RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovatelné
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
ADR neaplikovatelné
Tunel-kdd: (D)
RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovatelné
14.7. Hromadna pi‘eprava podle prilohy II imluvy MARPOL a pi‘edpisu IBC

neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o predpisech

Z4dna informace neni k dispozici:

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Latka poskozujici ozonovou vrstvu (ODS) (Natizeni Y (ES) ¢. 1005/2009): Neaplikovatelné
Ptedchozi informovany souhlas (PIC) (Natizeni (EU) ¢. 649/2012): Neaplikovatelné
Perzistentni organické znecistujici latky (POPs) (Natizeni (EU) 2019/1021): Neaplikovatelné
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15.2. Posouzeni chemické bezpec¢nosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznaéeni produktu uréuje oddil 2. Uplné znéni viech zkratek, které byly pouzity v tomto bezpe¢nostnim listé, je nasledujici
H220 Extrémné hotlavy plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.
H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.
H315 Drazdi kuzi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zptisobuje vazné podrazdéni odi.
H332 Zdravi skodlivy pii vdechovani.
H334 Pti vdechovani mtize vyvolat ptiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.
H373 Muze zpusobit poskozeni organt pii prodlouzené nebo opakované expozici.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi wi&inky.

Dalsi informace:
Tento bezpe&nostni list byl piipraven spoleénosti Henkel pro prodej "Ugastniky kupujicimi od spoleénosti Henkel" na
zéklad¢ natizeni (EU) €. 1907/2006 a poskytuje pouze informace v souladu s platnymi pfedpisy Evropské unie. Z tohoto
divodu neexistuje zadné stanovisko, zaruky ani jiné zastoupeni ohledné plnéni jakéhokoli druhu nebo natizeni o jinych
jurisdikcich nebo uzemich nez téch, které jsou v Evropské unii.
Pti exportu mimo Evropskou unii se prosim obratte na pfislusny bezpeénostni list ptislusného tizemi, abyste zajistili
dodrZovani ptedpisi nebo se obratili na oddéleni Henkel Product Safety and Regulatory Affairs (ua-
productsaftey.de@henkel.com) k vyvozu mimo Evropskou unii.

Udaje vychazeji z aktudlniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vjrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavkl na bezpecnost a nikoliv zaru€ovat urcité vlastnosti.

Vazeny zakazniku,

Henkel se zavazal k vytvareni udrzitelné budoucnosti podporou piilezitosti v celém hodnotovém fetézci. Pokud cheete i Vy k
tomuto piispét pfechodem z papirové na elektronickou verzi SDS, obrat'te se na mistniho zastupce zakaznického servisu.
Doporucujeme pouzit neosobni emailovou adresu (napt. SDS@vase _spolecnost.com).

Piipadné zmény v tomto bezpe¢nostnim listu jsou oznacené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznacen odliSnou barvou na tmavém poli.



