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ceE

Desky FOAMGLAS® BOARD T4+ obsahuji vzajemné slepené desky
FOAMGLAS® T4+. Obé lozné plochy izolaéni desky jsou kasirovany folii
se skelnym viaknem, honi plocha ma barevny potisk, spodni bilou barvu.

Zpusob dodéani (obsah baleni)

délka x $itka [mm] 1200 x 600

tloustka [mm] 40 50 60 70 80 90 | 100 110 120
pocet bloku v baleni 6 5 4 4 3 3 3 2 2
metr Gtvere¢ni [m?] 432|1360| 2,88| 2,88 | 2,16 | 2,16 | 2,16 1,44 1,44
délka x $itka [mm] 1200 x 600

tloustka [mm] 130| 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 200

pocet bloku v baleni 2 2 2 2 14* 14* 12* 12*

metr Gtvere¢ni [m?] 1,44| 1,44 | 1,44 | 1,44 110,08 |10,08 | 8.64 | 8.64

Jiné formaty Ize dodat na vyzadani.
* Jednotlivé desky pfimo na paleté.

Obecné vlastnosti pénového skla FOAMGLAS®

Popis

Reakce na oher (EN 13501-1)

Provozni teplotni limity

Faktor difizniho odporu (EN ISO 10456)
Hydroskopi¢nost

Kapilarita

Bod tani (DIN 4102-17)

Soucinitel teplotni roztaznosti (EN 13471)
Mérné teplo (EN ISO 10456)

Vlastnosti FOAMGLAS®

. Izolace FOAMGLAS® je vyrobena z vybraného recyklovaného skla a dal$ich

bézné se vyskytujicich pfirodnich surovin (pisek, vapenec, vapno...).
Izolace je zcela anorganicka, neobsahuje Zadné latky poskozujici ozénovou
vrstvu ani protipozarni aditiva nebo pojiva.
Neobsahuje zadné organické ani tékave latky.
Material vyhovuje hodnoceni Euroclass A1, nehoflavé, bez toxickych spalin
od -265 °C do +430 °C
g =
nulova
nulova

: >1000 C°
:9x10°6K?
1 1000 J/(kg-K)

Tepelndizolace Vodotésna Biologicky Vysoce pevnav Kyselinovzdornéd/
provéfena ¢asem odolna tlaku chemicky odoln&
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NehoFlgvé NeprodySna pro  Tvarové stala Ekologicka Chrani proti
vodni paru radonu
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1. Vlastnosti vyrobku podle EN 13167 Y a ETA17/0903 ?

Objemova hmotnost (+ 15%) (EN 1602) . 115 kg/m3

Tloustky (EN 823) + 2 mm : 0d 40 do 200 mm

Délka (EN 822) + 5 mm : 1200 mm

Sitka (EN 822) + 2 mm : 600 mm

Soucinitel tepelné vodivosti (EN ISO 10456) : Ap < 0,041 W/(m-K)

Reakce na ohen (EN 13501-1) : Euroclass E (Jadrovy material Euroclass Al)
Bodové zatizeni (EN 12430) :PL <1,5mm  (Point load)

Pevnost v tlaku (EN 826 - A) :CS 2600kPa (Compressive strength)

Charakteristicka hodnota namahani v tlaku  : Go,05 = 633 KPa (n=50, Gstreani= 750 kPa, so = 55 kPa)

(ISO 12491:1997)3

Pevnost v ohybu (EN 12089) :BS =2450kPa (Bending strength)
Pevnost v tahu (EN 1607) : TR =150 kPa (Tensile strength)
Dotlaceni (EN 1606) : CC (1,5/1/50) 225 (Compressive creep)

1) Oznaceni CE zaijistuje shodu se zakladnimi povinnymi pozadavky Smérnice stavebnich vyrobkd tak, jak je uvedeno v EN 13167.
V ramci certifikace CEN Keymark jsou vSechny uvedené vlastnosti ovéfeny opravnénou, notifikovanou a akreditovanou tfeti stranou.
2 ETA-17/0903 s odkazem na EAD &. 040777-00-1201 pro zamyslené pouziti desek z pénového skla jako nosné vrstvy a tepelné izolace mimo

hydroizolaci.

3) Charakteristicka hodnota tlakového namahani nebo pevnosti v tlaku, 5% kvantil pro jednostrannou uroven spolehlivosti 75% pfi neznamé nebo

znédmé odchylce podle normy ISO 12491: 1997.

2. Doplinkové vlastnosti vyrobku

Teplotni prostupnost pii 0 °C 14,2 x 107 m?/sec
Soulad vyrobku s : BS EN 13167: 2001
BRE Green Guide Hodnoceni TA

3. Oblasti pouziti

Tepelné izolace:
- Podlah
- Fasad (do provétravanych nebo sendvi€ovych stén)
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