MORAVA-CHEM

&9 NEW-THERM'

Prohlaseni o vlastnostech

€. PCC_560_04

1) Jedine¢ny identifikacni kdd:

ETA 14/0118 verze 4

2) Nazev vyrobku:

NEW-THERM"® SYSTEM
TERRIX® EI-PU

3) Zamyslené pouZiti:

Vnéjsi kontaktni tepelné izolacni systém s omitkou (ETICS)

4) Vyrobce:

Czech Republic, IC: 476 69 063

PCC MORAVA-CHEM s.r.0. Leose Janacka 798/20, 737 01 Cesky Tésin,

5) Technicka specifikace:

EAD 040083-00-0404

6) Deklarované vlastnosti (plati pouze pro systém sloZeni podle tabulky 1.)

Not.

osoba

Zékladni charakteristika Vlastnosti Harm(.)m?ovan?. System ’
technicka specifikace posouzeni

Reakce na oheri B-s2, dO viz tabulka 2. | EAD 040083-00-0404 2+
Nasdkavost zékladni vrstvy viz tabulka 3. | EAD 040083-00-0404 2+
Nasakavost omitkovych systému viz. tabulka 4. | EAD 040083-00-0404 2+
Odolnost mechanickému poskozenf viz tabulka 5. | EAD 040083-00-0404 2+
Nebezpedéné latky NPD | EAD 040083-00-0404 -
SoudrZnost mezi lepici hmotou a podkladem viz tabulka 6. | EAD 040083-00-0404 2+
Sc;udrznost mezi zakladni vrstvou a tepelné izolaénim viztabulka 7. | EAD 040083-00-0404 24
vyrobkem
S?udrznost mezi lepici hmotou a tepelné izolaénim viz tabulka 8. | EAD 040083-00-0404 24
vyrobkem
Prltah kotev systémem ETICS viz tabulka 10. | EAD 040083-00-0404 2+
PFidrZnost omitkové vrstvy po starnuti viz tabulka 11. | EAD 040083-00-0404 2+
Propustnost omitkovych systému pro vodni paru Viz tabulka 12. | EAD 040083-00-0404 2+

Tloustka tepelného izolantu: 20 — 200 mm

Soucinitel tepelné vodivosti (C.6.3)

A 90/90 = Amean,i + Ki*sni + AAs

syi=0,00025 W/m.K,

ki=2,07

Primérné hodnota soucinitele tepelné vodivosti
Soutinitel tepelné vodivosti Amean;i = 0,0186 W/m.K EAD 040083-00-0404 2+

dy <80 mm A\s = 0,0058 W/m.K
80 < dy< 120 mm Aks=0,0048 W/m.K
dy =120 mm AAs=0,0038 W/m.K

Soucinitel tepelné vodivosti po starnuti 25 let

dn <80 mm Ad=0.025 W/m.K
80<dnv<120mm  Ag=0.024 W/m.K
dn>120 mm A¢=0.023 W/m.K

Neni relevantni
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Tabulka 1: Skladba ETICS

ZpUsob pripevnéni

Technicka specifikace / popis

Tloustka

Spotreba

(kg/m?) (mm)

Cisté lepeny pevny ETICS s lepidlem. Podle predpisu drzitele ETA musi byt lepend
plocha 100%. Musi byt zohlednény narodni aplika¢ni dokumenty. 2049
Adhesive: NEW THERM® ST04/FS 4-6
Terrix® AD-AB (suchd smés)
Mechanicky upevnény ETICS s Mechanvlcky'upevrjf-:‘ny ETICS s kgtv?ml g (ljo;?ln!wvym !epldlem pro m?zne SpOJenI"
o . Podle pfedpisu drZitele ETA musi byt minimaini lepend plocha alespori 40 %. Musi
doplrikovym lepidlem k podkladu N . ) P
byt zohlednény narodni aplikacni dokumenty. 50-200
Adhesive: NEW THERM® ST04/FS 4-6
Terrix® AD-AB (such4 smés)
Hmozdinky: viz oddil 1.3
TPDPU/ PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-CS(10/Y)150-TR120- Specifikace viz tabulka 13
TERRIX®IN-PU WL(T)1,7-WL(P)0,32-WS(P)0,15 EN 13165
NEW-THERM® ST04/FS Lepici plocha min 40% 4-6 1020
TERRIX® AD-AB Cementova smés, Pfiprava: voda 6,5 | / 25 kg smési (suchd smés)
Popis Prum&r destitk Charakteristicka
Obchodni ndzev Tuhost desti¢ky/odolnost proti zatiZzeni kotevni destitky ¥ odolnost
(mm)
podkladu podle
Ejotherm STR U Sroubovaci plastové kotvy s ocelovym $roubem 60
Ejotherm STR U 2G 0,6kN/mm/2,08kN Kategorie:A, B, C, D, E ETA-04/0023
Ejotherm NTK U NatlouKao plastové kotvy s plastovym hiebem 0,5kN/mm/1,44kN 60 ETA-07/0026
Kategorie: A, B, C
Ejotherm NT U Natloukaci plastové kotvy s ocelovym hiebem 0,6kN/mm/2,43kN 60
Ejotherm NK U Kategorie: A,B,C ETA-05/0009
BRAVOLL PTH 60/8 Natloukaci plastové kotvy s ocelovym hiebem 0,4kN/mm/1,6KN
BRAVOLL PTH KZ 60/8 Kategorie: (Bravoll PTH 60/8) A,B 60
(Bravoll PTH-KZ 60/8) A,B,C,D ETA-05/0055
Sroubovaci plastové kotvy s ocelovym $roubem a plastovou hlavou
BRAVOLL PTH-S 0,9kN/mm/2,6kN Kategorie: A,B,C,D,E €0 ETA-08/0267
Sroubovaci plastové kotvy s ocelovym $roubem
BRAVOLL PTH-SX 0,5kN/mm/1,8kN Kategorie: A,B,C,D,E €0 ETA-10/0028
BRAVOLL PTH-X Natloukgu plastové kotvy s plastovym trnem 0,5kN/mm/1,5kN 60 ETA-13/0951
Kategorie: A,B,C,D
Natloukaci plastové kotvy s ocelovym hiebem
BRAVOLL PTH-EX 0,6kN/mm/1,4kN Kategorie: A,B,C,D €0 ETA-13/0951
KOELNER KISM Natlouk.am plastové kotvy s ocelovym trnem 1,21kN/mm/2,32kN ETA-06/191
Kategorie:A,B,C 60
Natloukaci plastové kotvy s ocelovym trnem
KOELNER TFIX-8M 1,0kN/mm/1, 75KkN Kategorie:A B,C 60 ETA-07/336
KOELNER KI-10 Natloukaci plastové kotvy s ocelovym trnem
KOELENR KI-10PA 0,5kN/mm/2,1kN Kategorie: A,B,C,D,E €0 ETA 07/0291
Natloukaci plastové kotvy s ocelovym trnem
KOELNER KI-10M 0,4kN/mmy2,6kN Kategorie: A B,C 60 ETA 07/0291
KOELNER TFIX —8S Sroubovaci plastové kotvy s ocelovym $roubem
KOELNER TFIX — 8ST 0,6kN/mm/2,04kN Kategorie:A,B,C,D,E 60 ETA 11/0144
FISCHER Termoz 8 SV Sroubov‘am plastové kotvy s ocelovym sroubem 1,1kN/mm/2,13kN 60 ETA-06/0180
Kategorie: A,B,C,D,E
) Natloukaci plastové kotvy s ocelovym trnem
FISCHER Termofix CF 8 0,5kN/mm/1,65kN Kategorie: A,B,C 60 ETA-07/0287
Natloukaci plastové kotvy s ocelovymi Srouby
FISCHER termoz CN 8 0,4kN/mm/1,6kN Kategorie: A,B,C,D 60 ETA 09/0394
Natloukaci plastové kotvy s ocelovymi Srouby
FISCHER termoz PN 8 0,4kN/mm/L 6kN Kategorie: A,B,C 60 ETA 09/0171
Natloukaci plastové kotvy s ocelovymi Srouby
FISCHER termoz CS 8 0,6kN/mmy/1,7kN Kategorie: A B,C,D,E 60 ETA 14/0372
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Sroubovaci plastové kotvy s ocelovym $roubem 1,29 kN/mm/2,61kN

FISCHER termoz CS 11 8 Kategorie: A,B,C,D,E 60 ETA 14/0372
e, S oy e o | emanoos
o e g e o | emiom
e e o0 | o
o0 | emivem
o0 | ewisen
e T A 0 | msen
£CO DRIVE Sroubovaci plastové kotvy s kovovym $roubem 60 ETA 13/0107

0,6kN/mm/2,8kN Kategorie: A,B,C,D,E

NEW-THERM® STO4/FS
TERRIX® AD-AB

cca 5,4 kg
suchd smés

Cementova smés
Pfiprava smési: smichani 6,51/ 25 kg smési

R117 A 101

R 131 A101
SSA-1363-145
SSA-1363-160
LIFITEX PRO 145
LIFITEX PRO 165

145 g/m2, oko 4,0 x 4,5 mm

165 g/m2, oko 3,5 x 3,8 mm

150 g/m2 +(5%), oko 5,7 x 4 mm (+ 0,5)
160 g/m2 +(5%), oko 5,1 x 4,1 mm (%0,5)
145 g/m2 +(7%), oko 6 x 4 mm

165 g/m2 +(7%), oko 5 x 4 mm

1,15 -

ARMASIL GT virs P ®
TERRIX® PR-SN-R Pro pouf?iti s probarvenou omitkou ARMASIL T / TERRIX® RD-SN 0,15 )
NOVALIT GT Pro poufZiti s probarvenou omitkou NOVALIT T / TERRIX® RD-PS 0,15

TERRIX® PR-PS-R

ARMASILT /
TERRIX® RD-SN
NOVALIT T AKORD /
TERRIX® RD-PS-S
NOVALITT

TERRIX® RD-PS

Max. velikost zrna: 1,5 /2 mm silikon 2,5/3,5

Dle velikosti

Zrna

Max. velikost zrna: 1,5 mm silikat 2,4

Tabulka 2: Reakce na ohen

Eurotfida podle

Obsah retardérli horenf EN 13501-1

Obsah organickych latek

Configurace

Lepici tmel:

NEW-THERM® ST04/FS / TERRIX®AD-AB
Izolant:

TPD PU ( EN 13165 ) / TERRIX® IN-PU
Tloustka 20 — 200 mm

Testovana tloustka 180 mm

Trida reakce na ohen E

Objemova hmotnost 38-40 kg/m?

Zékladni vrstva

Zéakladni vrstva: (1,0+£0,6) % TPD PU / TERRIX® IN-PU:

NEW-THERM® STO4/FS / TERRIX® AD-AB Namérend hodnota Deklarované vyrobcem

Sklenéna sitovina (0,97%) Lepici tmel/zakladni vrstva B-s2 do
R 117 A101, R131 A101 145 g/m? +8% - 160 g/m? + 8% Konecna povrchova vrstva 0% ’

SSA-1363-145

SSA-1363-160

LIFITEX PRO 145

LIFITEX PRO 165 ( testovéno )

ARMASIL T AKORD
TERRIX® RD-SN-S
(14,62%)

Penetrace
NOVALIT GT / TERRIX® PR-PS-R
ARMASIL GT / TERRIX® PR-SN-R

Kone¢na povrchova vrstva

ARMASILT / TERRIX® RD-SN

NOVALIT T AKORD ( testovano ) / TERRIX® RD-PS-S

Konecna vrstva
0%
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Tabulka 3: Nasdkavost - zakladni vrstvy

po 1 hodiné Po 24 hodinach
2 2
NEW-THERM® STO4/FS / TERRIX® AD-AB ketilon ke /m

Tabulka 4: Nasakavost omitkovych systémdi

po 1.hodiné po 24.hodinéach
kg / m? kg / m?

Zé&kladni vrstva + penetrace + kone¢na povrchova Uprava

NEW THERM® STO4/FS, TERRIX® AD-AB
ARMASIL GT / TERRIX® PR-SN-S 0,027 0,343
ARMASILT / TERRIX® RD-SN ( zrno 2 mm)
NEW THERM STO4/FS, TERRIX® AD-AB

NOVALIT GT / TERRIX® PR-PS-S 0,080 0,374
NOVALIT T AKORD / TERRIX® RD-PS-S ( zrno 1,5 mm )

Tabulka 5: Kategorie systému ETICS podle odolnosti proti razu

Zékladni vrstva (4,6 mm ) Konecna povrchova Uprava Standartni sitovina
NEW THERM® ST04/FS

TERRIX® AD-AB Categorie ll
" NOVALIT T AKORD 33 mm/31 mm/30 mm/37 mm/ 34 mm (10J)
® RD-PS-
penetraéni natér TERRIX® RD-P5>-5 th m.m (3J)
ARMASIL GT / TERRIX® PR-SN-R Trhliny: ano (10))
NOVALIT GT / TERRIX® PR-PS-R Categorie Il
o ARMASILT 24 mm/42 mm/35 mm/40 mm/50 mm ( 10J)
kone&na povrchové Uprava TERRIX® RD-SN 20 mm/—/—/lO mm/15 mm (3J)
Trhliny:ano (3J,101J)

Tabulka 6: Soudrznost mezi lepici hmotou a podkladem

4/FS / TERRIX® AD-AB ZpUsob poruseni Primérna hodnota
V suchém stavu 100% v lepidle 1140 kPa
Po uloZeni ve vodé + 2 hodiny po vyjmuti vzork( z vody 100% v lepidle 850 kPa
Po uloZeni ve vodé + 7 dnu po vyjmuti vzorka z vody 100% v lepidle 1390 kPa

Tabulka 7: SoudrZznost mezi zakladni vrstvou a tepelné izola¢nim vyrobkem

NEW-THERM® STO4/FS / TERRIX® AD-AB + TPD PU Primérna hodnota

*
V suchém stavu e ,90 kI':’a
Tloustka zékladni vrstvy 4,2 mm
* %
Po hydrotermdlnich cyklech ( na zkuSebni sténé ) » 1,00 k?a
Tloustka zékladni vrstvy 4,6 mm
*
Po cyklech zmrazeni/rozmrazeni ( na vzorcich ) » 1,10 k,Pa
Tloustka zakladni vrstvy 5,1 mm

*K poruseni doslo mezi zakladni vrstvou a tepelné izolacnim vyrobkem
**K poruseni doslo v tepelné izolaénim vyrobku

Tabulka 8: SoudrZnost mezi lepici hmotou a tepelné izola¢nim vyrobkem

NEW-THERM® STO4/FS / TERRIX® AD-AB + TPD PU

P " ZpUsob poruseni Primérna hodnota
V suchém stavu Mezi lepici hmotou a tepelné izolaénim vyrobkem 50 kPa
Po uloZeni ve vodé + 2 hodiny po vyjmuti vzork( z vody 100 % v tepelné izola¢nim vyrobku 90 kPa
Po uloZeni ve vodé + 7 dni po vyjmuti vzorku z vody 100 % v tepelné izola¢nim vyrobku 130 kPa

Tabulka 9: Minimalni pFipustna lepena plocha lepidla NEW THERM STO4/FS

Pevnost v tahu kolmo k roviné izolaéni desky

> 120 kPa
NEW-THERM® ST04/FS / TERRIX® AD-AB
40%
— — — Tato verze nahrazuje verzi: PCC_560_03
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Tabulka 10: Pritahova test kotev zateplovacim systémem ETICS

Nazev

Soupis kotev viz tabulka 1
Prameér talirku > 60
TPD PU / TERRIX® IN-PU
PU-EN 13165-T2-DS(-20,-)2-DS(70,90)3-CS(10/Y)150-TR120-WL(T)1,7-WL(P)0,32-WS(P)0,15

Kotvy, pro které plati ndsledujici zatiZeni pfi poruse

Tloustka (mm) 250
Pevnost v tahu kolmo k povrchu (kPa) >120
Charakteristika izola¢nich desek, pro které plati .
nésledujici zatiZeni pfi poruge Pevnost v tahu kolmo k povrchu (kPa) — namérena hodnota >137,5
Pevnost v tlaku pfi 10% deformaci > 150
Pevnost v tlaku pfi 10% deformaci — namérena hodnota 178,1
Objemova hmotnost (kg/m?3)-naméfend hodnota 39,7
Minimum: 553

Kotvy, které nejsou umistény ve spoji panelu

(zkougka protazeni) Reanet

Zatizeni pfi poruse

Pramér: 669

(N)

Kotvy umisténé ve spoji panelu

Y . Rijoint:
(zkouska protazent) oint

Minimum: 520

Primér: 539

Tabulka 11: Pfidrznost omitkové vrstvy po starnuti

Zakladni vrstva
NEW THERM® STO4/FS
TERRIX® AD-AB
+ NOVALIT T AKORD
ARMASIL GT / TERRIX® PR-SN-R TERRIX® RD-PS-S

Konecna povrchova Uprava

Primérna hodnota
Tloustka vrstvy
Typ poruseni
90 kPa
Tloustka 7,6 mm
Poruseni v izolaci

Po cyklech
zmrazeni/rozmrazeni

Zkouska se
neprovadi, protoze

NOVALIT GT / TERRIX® PR-PS-R
A ARMASILT
konec¢na povrchova Uprava TERRIX® RD-SN

neni nutné provadét
cykly
zmrazeni/rozmrazeni.

100 kPa
Tloustka 5,6 mm
Poruseni v izolaci

Tabulka 12: Propustnost omitkovych systéma pro vodni paru

Zaladinli visive Konecnd povrchova Uprava

NEW THERM® STO4/FS
TERRIX® AD-AB NOVALIT T AKORD
+ TERRIX® RD-PS-S
ARMASIL GT / TERRIX® PR-SN-R

Ekvivalentni tloustka vzduchu
(m)

0,6
Tloustka zrna 1,5 mm
Celkova tloustka vrstvy 3,8 mm

NOVALIT GT / TERRIX® PR-PS-R
¥ ARMASILT

konec¢na povrchova Uprava TERRIX® RD-SN

0,5
Tloustka zrna 2,0 mm
Celkova tloustka vrstvy 5,15 mm

Tabulka 13: TPD PU / TERRIX® IN-PU

TPD PU / TERRIX® IN-PU

PU-EN 13165-T2-DS(-20,-)2-DS(70,90)3-CS(10/Y)150-TR120-WL(T)1,7-WL(P)0,32-WS(P)0,15

rozmér 1000 x 600 mm

Reakce na oher podle EN 13501-1 Objemova hmotnost ( kg/m3)

MaximalIni tloustka (mm) Trida

20-200 mm 38-40

200 E

Objemova hmotnost

38 kg/m?—40 kg/m?

Sitka, tolerance

600 mm +£5 mm

Délka, tolerance

1000 mm + 7,5 mm

Tloustka

PU—-EN 13165 -T2

Pravouhlost podle EN 824

Max. 5mm/m

Rovinnost podle EN 825

Max. 5 mm

Kratkodoba nasdkavost pfi ¢astecném ponoreni
podle EN 1609

WS(P) < 0,15 kg/m?

Dlouhodoba nasakavost pfi castecném ponoreni
podle 12087 ( metoda 1A)

WL(P) < 0,32 kg/m>

.
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Dlouhodoba nasakavost pfi Uplném ponoreni

0,
podle EN 12087 ( metoda 2A ) WLT) <1,7 %

Faktor difuzniho odporu vodni pary (u) podle EN

12086 81-109
Rozmérova stabilita pfi

+ 99
stanovena teplota a vlhkost / EN 1604 Max. + 2%
Pevnost v tlaku podle EN 1602 Min. 150 kPa
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky podle .
EN 1607 Min. 120 kPa
Pevnost ve smyku podle EN 12090 Min. 0,02 N/mm?
Modul pruznosti ve smyku podle EN 12090 Min. 1,0 N/mm?

Rins tepelny odpor TPD PU / TERRIX® IN-PU

dins tloustka TPD PU / TERRIX® IN-PU (m)

Tepelny odpor se vypocitad podle nasledujiciho Rine = dine/As Ains ( deklarovana hodnota tepelného odporu )
vzorce e T s dn< 80 mm Ao =0,025 (W.mL.K?1)
80<dv<120mm Ap=0,024 (W.mL.K?)
dn =120 mm Ao =0,023 (W.m™.K?)

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v tomto prohlaseni.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Ceském T&8ing....03/2023.................. T

hlavni technik
Robin Sevecek
PCC MORAVA-CHEM s.r.o.
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